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表 1 基本情况

企业名称：可成科技（宿迁）有限公司
行业类别：金属表面处理及热处理加

工

单位地址：宿迁市苏宿工业园区古城路21号

系统安装排放口及监测点位：B区废水排口

流量

计
明渠流量计

生产单位：太仓创造电子有限公司 规格型号：CE—9628

标准堰（槽）类型：巴歇尔槽

水质

自动

分析

仪

监测参数 TN

生产单位 南京新锐鹏仪表科技有限公司

规格型号 XRPTN 2016型

仪器原理 碱性过硫酸钾比色法

量程上限（mg/L） 100

量程下限（mg/L） 0

定量下限（mg/L） 0.1

反应时间（t） 900S

反应温度（℃） 125

一次分析进样量

（ml） 15

一次分析废液量

（ml） 25

安装调试完成时间 2022年12月27日

设备连续稳定试运

行时间
30天

设备运转率（%） ＞95%

数据传输率（%） ＞95%

是否出具了安装调

试报告
是

符合相关技术要求

的证明
HJ354-2019

验收比对监测单位

及报告编号
江苏泰斯特专业检测有限公司 TST2023HJ0724BZ

是否与环保部门联

网
是

是否有运行与维护

方案
是

备注： /
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表 2 安装验收

系统名称 验收项目或验收内容 是否符合

排放口、流量监

测单元

污染源排放口的布设符合HJ 91.1要求 是

污染源排放口具有符合GB/T 15562.1要求的环境保护图形标志牌 是

污染源排放口设置了具备便于水质自动采样单元和流量监测单元安装条件的采样口 是

污染源排放口设置了人工采样口 是

建设三角堰、矩形堰、巴歇尔槽等计量堰（槽）的，能提供计量堰（槽）的计量检

定证书；三角堰和矩形堰后端设置有清淤工作平台，可方便实现对堰槽后端堆积物

的清理

是

流量计安装处设置有对超声波探头检修和比对的工作平台，可方便实现对流量计的

检修和比对工作
是

工作平台的所有敞开边缘设置有防护栏杆，采水口临空、临高的部位应设置防护栏

杆和钢平台，各平台边缘具有防止杂物落入采水口的装置
是

维护和采样平台的安装施工全部符合要求 是

防护栏杆的安装全部符合要求 是

监测站房

监测站房专室专用 是

监测站房密闭，安装有冷暖空调和排风扇，室内温度能保持在（20±5）℃，湿度应

≤80%，空调具有来电自启动功能
是

新建监测站房面积不小于15m2，站房高度不低于2.8m，各仪器设备安放合理，可方便

进行维护维修
是

监测站房与采样点的距离不大于 50 m 是

监测站房的基础荷载强度、地面标高均符合要求 是

监测站房内有安全合格的配电设备，提供的电力负荷不小于5kW，配置有稳压电源 是

监测站房电源引入线使用照明电源；电源进线有浪涌保护器；电源有明显标志；接

地线牢固并有明显标志
是

监测站房电源设有总开关，每台仪器设有独立控制开关 是
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续表

系统

名称
验收项目和验收内容 是否符合

监测站房

监测站房内有合格的给、排水设施，能使用自来水清洗仪器及有关装置 是

监测站房有完善规范的接地装置和避雷措施、防盗、防止人为破坏以及消防设施 是

监测站房不位于通讯盲区 是

监测站房内、采样口等区域有视频监控 是

实现了pH水质自动分析仪、温度计原位测量或测量瞬时水样 是

具备必要的防冻或防腐设施 是

设置有混合水样的人工比对采样口 是

水质自动采样单元的管路为明管，并标注有水流方向 是

管材采用优质的聚氯乙烯（PVC）PVC、三丙聚丙烯（PPR）等不影响分析结果的

硬管
是

采样口设在流量监测系统标准化计量堰（槽）取水口头部的流路中央， 采水口朝向

与水流的方向一致；测量合流排水时，在合流后充分混合的场所采水
是

采样泵选择合理，安装位置便于泵的维护 是

数据控制单元

数据控制单元可协调统一运行水污染源在线监测系统，采集、储存、显示监测数据

及运行日志，向监控中心平台上传污染源监测数据
是

可接收监控中心平台命令，实现了对水污染源在线监测系统的控制。如触发水质自

动采样单元采样，水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查、校准等操作
是

可读取并显示各水污染源在线监测仪器的实时测量数据 是

可查询并显示：pH值的小时变化范围、日变化范围，流量的小时累积流量、日累积流

量，温度的小时均值、日均值，CODCr、NH3-N、TP、TN的小时值、日均值，并通过

数据采集传输仪上传至监控中心平台

是
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续表

系统

名称
验收项目和验收内容 是否符合

数据控制单元

上传的污染源监测数据带有时间和数据状态标识，符合HJ 355-2019中6.2条款 是

可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日统计表、月统计表、年统计表 是

安装 全部安装均符合要求 是

调试检测报告 各项指标全部合格，并出具检测期间日报和月报 是

安装调试报告：
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表 3 仪器设备基本功能
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表 4 监测方法及测量过程参数设置验收

监测项目 总氮

仪器规格型号 XRP TN 2016

测量原理 在样品中加入氧化剂和碱液，混合液进入紫外消解器，在90℃温度下及紫外线

环境中消解15分钟，消解后样品中所有形态的氮转换成硝xiao酸盐，在220nm及

275nm波段处进行比色，根据吸光度和校准曲线计算出测量值。

测量方法
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

测量过

程参数

参数名称 验收时设定值

固定参数

排放标准限值 45

检出限 0

测定下限 0

测定上限 100

测量周期（min） 55

试样用量

参数

浓度（mg/L） 20

前次试样排空时间（s） 2

蠕动泵试样测试前

排空时间（s）

2

蠕动泵试样测试后

排空时间（s）

2

蠕动泵管管径（mm） 7mm

蠕动泵进样时间（s） 60

注射泵单次体积（ml）

注射泵次数（次）

试剂

泵管管径（mm） 4mm

试剂测试前排空时间（s） 2

试剂测试后排空时间（s） 3

进样时间（s） 60

浓度（mg/L）

单次体积（ml）

次数（次）

试剂浓度（mol/L）

配制方法

试样稀释

方法

稀释方式

稀释倍数

消解条件

消解温度（℃） 125

消解时间（min） 15

消解压力（kPa）

冷却条件

冷却温度（℃） 60

冷却时间（min） 2
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测

量

过

程

参

数

参数名称 验收时设定值

显色条件

显色温度（℃） 50

显色时间（min） 1.5

测定单元

光度计波长（nm）

光度计零点信号值

光度计量程信号值

滴定溶液浓度

空白滴定溶液体积

测试滴定溶液体积

滴定终点判定方式

电极响应时间（s）

电极测量时间（s）

电极信号

校准液

零点校准液浓度（mg/L） 0

零点校准液配制方法 纯水

量程校准液浓度（mg/L） 50

量程校准液配制方法

报警限值

报警上限 100

报警下限 0

校准曲线

y=

bx+a

零点校准液（x0）

对应测量信号数值（y0）

量程校准液（xi）

对应测量信号数值（yi）

校准公式曲线斜率数值b

校准公式曲线截距数值a
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比对检测报告为江苏泰斯特专业检测有限公司检测报告：TST2023HJ0724BZ，见附件。验收比对监测报告主

要结论：依据《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）表2中比对试验验收

指标要求，此次B区工业废水排口自动监控设施总氮比对监测结果为合格。

表 5 比对监测验收

表 6 联网验收

联网证明主要内容：
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表7 运行与维护方案

项目名称 项目内容 是否符合

水污染源在线监测

系统情况说明

排污单位基本情况 是

水污染在线监测系统构成图 是

水质自动采样单元流路图 是

数据控制单元构成图 是

水污染源在线监测仪器方法原理、选定量程、主要参数、所用试剂 是

水污染在线监测系统各组成部分的维护要点及维护程序 是

运行与维护

作业指导书

流量计操作方法及运维手册 是

水质采样器操作方法及运维手册 是

CODCr水质自动分析仪/TOC水质自动分析仪操作方法及运维手册 是

总氮水质自动分析仪操作方法及运维手册 是

pH水质自动分析仪操作方法及运维手册 是

温度计操作方法及运维手册 是

流量监测单元维护方法 是

水样自动采集单元维护方法 是

数据控制单元维护方法 是

运行与维护制度

日常巡检制度及巡检内容 是

定期维护制度及定期维护内容 是

定期校验和校准制度及内容 是

易损、易耗品的定期检查和更换制度 是
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表8 工况证明

可成科技（宿迁）有限公司废水在线自动在线监测仪验收企业工况确认表

企业名称 可成科技（宿迁）有限公司

企业地址 宿迁市苏宿工业园区古城路21号

联系人 沈冠男

电话号码 18800601721

验收日期 2023.04.25-04.27

产品生产工

况核查
我单位生产设备正常稳定运行

污染治理设

施工况核查
我单位废水处理设施正常稳定运行

可成科技（宿迁）有限公司

2023年05月16日
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1、平面布置及检测点位图

2、现场照片

3、检测报告
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平面布置及检测点位图
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现场照片

总氮在线监测仪

数采仪 废水排口
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监测房内部 监测房外部

监测房内部
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检测报告
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